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●建物概要

名称 五條市上野公園総合体育館（シダーアリーナ） 階数 2 階 ― 階

所在地 奈良県五條市上野町246 面積 建築面積 ㎡

主要用途 体育館（集会場） 延べ面積 ㎡

竣工年月 年 10 月 1階 ㎡

地域地区 市街化調整区域・都市計画公園 2階 ㎡

防火地域 3階 ㎡

設計期間 年 7 月 ～ 年 12 月 寸法 最高の高さ ㎜

施工期間 年 4 月 ～ 年 9 月 軒の高さ ㎜

●防耐火・構造

防耐火 建築物の防火性能 耐火建築物

木造部分の防耐火性能担保の方法

防火区画 区画の有無及び規模 有

面積区画（1500㎡/アリーナは面積緩和）、竪穴区画（防災評定上）

1時間耐火構造

内装制限 有無 有

仕様

構造 主要構造 本棟：RC造及びS造及び屋根木造+S造、　下屋棟：S造及び木造

構造計算ルート アリーナ：ルート３　　下屋棟：ルート２

土台 -

柱 アリーナ：ＲＣ/下屋：鉄骨

梁 アリーナ：ＰＣ梁/下屋棟：大断面集成材

床

屋根 アリーナ：中断面集成材/下屋棟：大断面集成材

耐力壁

外装 -

その他

保存処理 保存処理木材（保存処理K3相当以上） 土台、外装

部位 その他 耐久性D1樹種使用：柱 現場塗布：

●写真

←研修室（１）・トレーニング室

↓メインアリーナ

←総合体育館　外観

2016
階別
延床面積

4,160.39

870.76

－

中大規模木造建築データベース

地上 地下

4,445.19

5,031.15

2013 2013 23.2

2015 2016 11.1

主要構造部：【アリーナ】屋根：大臣認定（適合ルートＣ）
【下屋棟】梁・屋根：大臣認定（適合ルートＡ/メンブレン型）

アリーナ：体育館用圧密貼フローリング厚18
下屋棟：ヒノキ複合フローリング厚18

壁等（耐火ゾーン）の種類及び
耐火壁の構造

アリーナは適合ルートC、下屋棟は適合ルートAにより適用除
外

使用木質
構造材等
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●設計者情報

意匠設計 事業者名

管理建築士名 花島伸幸、鷹野仁士

有している資格等 一級建築士、一級建築士

連絡先 03-3230-4445、0747-22-3232

構造設計 事業者名 中田捷夫研究室（構造）

早稲田大学理工学研究所・桜設計集団、日本防災研究所（防災）

管理建築士名 奥村民子

安井昇、中川薫子

有している資格等 技術士（建設部門）、一級建築士

連絡先

設備設計 事業者名 （株）K-PLANNING、（有）intact、中設エンジニアリング

管理建築士名 金子哲也　、立澤則人、蔵田一郎

有している資格等 一級建築士、建築設備士

連絡先

●施工者情報

建築 事業者名 村本・田原　特定建設工事共同企業体

建設業許可

工事管理者の資格等 一級建築士、一級建築施工管理技士

連絡先 0745-55-1151、0747-22-3591

事業者名 株式会社中東

建設業許可 石川県知事（特-28）第10009号

工事管理者の資格等

連絡先

その他 事業者名 トリスミ集成材株式会社

建設業許可 奈良県知事許可（般-29）第17181号

工事管理者の資格等

連絡先 0747-26-6660

●木材供給事業者情報

部材１ 種類

事業者名 株式会社　櫻井　五條集成材工場

資格者情報

連絡先 0747-26-3030

部材2 種類

事業者名

資格者情報

連絡先

加工1 種類

事業者名

資格者情報

連絡先

●金物製造者情報

構造金物１ 種類

事業者名

資格者情報

連絡先

構造金物2 種類

事業者名

資格者情報

連絡先

木質構造
材工事

東海大学工学部建築学科杉本洋文研究室、㈱計画・環境建
築、㈱たかの建築事務所

国土交通大臣許可（特-30）第3925号、国土交通大臣許可(特
26)第2800号
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